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Eine Marke:

gepragt von Qualitat
und Innovation

Die NOBLEX E-Optics GmbH schreibt in der Entwicklung
von optoelektronischen Produkten eine stolze Tradition in
den Produktionsstatten von Ernst Abbe und Carl Zeiss in
Jena und spater im thuringischen Eisfeld fort.

150 Jahre Erfolgsgeschichte mit optischen Gerdten sind
Ausdruck eines grof3en Erfahrungsschatzes in der Optik,
Mechanik, Elektronik und Oberflachenveredelung. Fur
NOBLEX E-Optics ist es Ansporn und Verpflichtung, diese
Tradition von Zeiss, Docter und Analytik Jena mit Leiden-

schaft und Innovationsgeist weiterzufihren. Leidenschaft
und Timing konnen wir nicht beeinflussen, aber die Aus-
rustung. Gut, wenn Sie sich dabei auf Ihre Ausristung ver-
lassen konnen.

NOBLEX E-Optics bietet Beobachtungs- und Zieloptiken,
die von hochsten Qualitatsstandards gepragt sind. Das
Zusammenspiel von optoelektronischem Know-how und
feinmechanischer Prazision bilden die Grundlage fur diese
Hochleistungsprodukte.



ﬁ.ﬂimh ) |
: i

'\\:il"
et

WS,

e £ W




ZIELOPTIK | NZ8 2,5-20 x50 inception
NEU

NOBLEX NZ8 2,5-20 x50 inception
Mit extra grolsem Zoombereich

NZ8 2,5-20x50 inception

Die erfolgreiche NOBLEX inception Zielfernrohrlinie wird um ein weiteres Modell mit 8-fach Zoom erweitert. Heraus-
ragend ist der enorm gesteigerte Vergrof3erungsbereich von 2,5- bis 20-fach in Kombination mit dem neu entwickelten
MHR-Absehen. Somit eignet es sich nicht nur als Allrounder fur die konventionelle Jagd an der Kirrung oder auf den
Rehbock auf 100 m. Durch die maximal 20-fache VergrofSerung ersetzt es oft ein Spektiv zur Ansprache des Wildes auf
grofere Distanzen oder zur Bergjagd auf die Gams. Es ist aber auch ein wahres Hybrid-Zielfernrohr, da es sich gleichzeitig
perfekt zum sportlichen Schiel3en eignet. Der Hebel zur Vergrol3erungsverstellung wurde um 20 % verlangert, sodass
sicher und schnell das gewunschte Objektanvisiert werden kann - ob mit oder ohne Handschuhe.

NZ8 2,5-20x50 inception

Modell 2,5-20x50
@ Austrittspupille bei 20x - 2,5 x 2,5-20mm
Sehfeld bei 20 x - 2,5x (auf 100 m) 22-14m
Parallaxejustierung 10 -
Hohen-/Seitenverstellung (auf 100 m) 1/10 mils (1 cm)
Verstellbereich der Hohenverstellung (auf 100 m) max. 32 mils (320 cm)
Verstellbereich der Hohenverstellung bei einer Umdrehung (auf 100 m) max. 9,5 mils (95 cm)
Verstellbereich der Seitenverstellung (auf 100 m) 30 mils (300 cm)
Mittelrohrdurchmesser 34 mm
Gewicht 815¢g
Absehen MHR
Artikelnummer 56568
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NEU

Funktionen:

8-facher VergrofRerungsbereich von 2,5- bis 20-fach
Hybrid-Zielfernrohr fur die Jagd und Sportschultzen
MitvergrofRerndes, feines MHR-Absehen (1. Bildebene)

Keine Treffpunktverlagerung wahrend des VergrofRerungswechsels
Erweiterte Hohenverstellung (bis zu 3 Umdrehungen, 32 mils,
2.000 m) mit sauber fuhlbaren ,Klicks" Zero Stop

Mit Parallaxe-Einstellung fur Clip-on-Nachtsicht- und
Warmebildgerate

Um 20 % verlangerter Zoom-Hebel

Inkl. ,Flip“-Objektiv- und -Okulardeckel

Mit verstarktem Aul3engehause - vorbereitet fir Nachtsicht- und
Warmebildgerate (ohne zusatzlichen Adapter)




NZ8 2,5-20x50 inception

MHR Absehen

Das neue MHR (Military-Hunting-Reticle)
befindet sich in der 1. Bildebene und bietet
dem Schutzen eine Vielzahl an Moglichkei-
ten, anhand von Deckungsmal3en, wichti-
ge Parameter zu schatzen oder zu mes-
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sen. Die Positionierung in der 1.Bildebene
verhindert jegliche Form der Treffpunkt-
verlagerung wahrend des VergrofRerungs-
wechsels. Somit ist es systembedingt in
dieser Disziplin vergleichbaren Modellen
mit Absehen in der 2 Bildebene deutlich
Uberlegen. Durch das mitvergroldernde
Absehen wurde in der Vergangenheit das
anvisierte Objekt oft verdeckt. Dank eines
neuen Produktionsverfahrens konnte das
Absehen so filigran gefertigt werden, dass
auch bei maximaler Vergrofserung das Ob-
jektnicht mehr Uberlagert wird. Bei kleiner
Vergrol3erung ahnelt es einem Plex-Abse-
hen mit feinem Fadenkreuz im Zentrum.
Bei hoher VergrolRerung sind die zusatz-
lichen MRAD-Markierungen deutlich zu
erkennen und helfen dem sportlichen
Schutzen die grofstmaogliche Leistung aus
der Waffe heraus zu holen.

Zum Lieferumfang gehoren die ,Flip*-Objektiv-/
Okulardeckel, die sich durch einen festen Sitz und
schnelle Bedienung auszeichnen. Ein optimaler
Schutz fur die AuRenlinsen des neuen NZ8.




NOBLEX Zielfernrohre
Fine exzellente Leistung

Spitzenoptik fur die Jagd

NOBLEX Zielfernrohre sind von hochster optischer und technologischer Leistungsfahigkeit gepragt. Langjahrige Erfah-
rung in Feinmechanik und Optik lassen Zielfernrohre entstehen, die hochsten Qualitatsansprichen gerecht werden.
Die prazise Abstimmung von Mechanik und Optik gepaart mit bester Abbildungsleistung machen NOBLEX Zielfern-
rohre zu zuverlassigen Jagdbegleitern auf allen Kontinenten dieser Erde. Rohrkérper aus Luftfahrt-Aluminium und
leistungsstarke Optikkomponenten halten extremen klimatischen Bedingungen stand. Nur 100 %-geprufte Zielfernrohre
verlassen das Werk in Eisfeld. Somit wird ein Qualitatsstandard gesichert, dessen Mafsstabe durch die Qualitatsnorm
DIN EN ISO 9001:2015 festgelegt sind.

Hochfeste
Eloxalbeschichtung

Absehen 2. Bildebene

VergréRerungsring Ry \

Dioptrienverstellring Objektiviinse

Absehenverstellturm

Umkehrsystem

Okularlinse
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ZIELOPTIK

Multitop -

Garant fur hohe Transmission bei

allen Lichtverhaltnissen

Jagen im Grenzbereich zwischen Licht und Dunkelheit -
keine Situation stellt hohere Anforderungen an lhr Zielfernrohr.

Nur die Verwendung bester Glasmaterialien in Verbindung mit
hoch effizienten Nano-Beschichtungstechnologien sind die
Voraussetzung fur eine maximale Lichtausbeute. Alle optisch
wirksamen Glasflachen sind mit der speziell entwickelten Trans-
missionsbeschichtung Multitop versehen. Sie garantiert hochste
Detailerkennbarkeit auch in der Dammerung und Nacht sowie
perfekte Brillanz und einen Transmissionsgrad bis 95,1 %.

Transmissionsmessung eines NOBLEX Zielfernrohres
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100 Hz Technologie

NOBLEX verwendet bei allen Leuchtabsehen seine
100 Hz Technologie. Dadurch wird die Elektronik
so getaktet, dass fur den Betrachter ein perfekter,
einheitlicher Leuchtpunkt erscheint. Flimmerfrei,
gleichmafig und augenschonend, so behalten Sie
auch beim Beobachten durch die Zieloptik immer
den Blick auf das Wesentliche.

ZIELOPTIK

Gemacht fur jede Situation

Egal wo Sie jagen, NOBLEX Zielfernrohre sind
ein zuverlassiger Begleiter. Die Rohrkérper aus
Luftfahrt-Aluminium mit einer hochfesten, wider-
standsfahigen Harteloxaloberflache sind staub- und
druckdicht, wetterbestandig und klimafest.

Sicherheit im Einsatz

Wir legen grofdten Wert auf Ihre Sicherheit. Aus
diesem Grund sind alle NOBLEX Zielfernrohre mit
einem komfortabel dimensionierten Augenabstand
konstruiert. Das gibt Ihnen die Gewissheit, auch
bei ruckstol3starken Kalibern oder unglnstigen
Anschlagspositionen, effektiv und sicher jagen zu
konnen.




ZIELOPTIK | NZ6 inception

NOBLEX NZ6 inception
Die neue Generation mit 6-fach Zoom

NZ6 5-30x56 inception
Uberzeugend leistungsstark prasentieren sich die neuen NOBLEX inception Zielfernrohre der NZ 6 Linie und bieten dabei
zugleich ein einzigartiges Preis-Leitungs-Verhaltnis fur den Jager oder Sportschitzen. Durch das konsequent angewen-

dete Baukastensystem konnten die thuringischen Ingenieure die Anzahl von Gleichteilen - beispielsweise beim Umkehr-
system - so steigern, dass NOBLEX erstmalig Zielfernrohre in einer so attraktiven Preisklasse prasentieren kann.

-
N

Absehen 0 Absehen 4i Absehen BDC (1-6x24) Absehen BDC (5-30x56)

NZ6 inception

Modell 1-6x24 2-12x50 3-18x56 5-30x56
Sehfeld (m/100 m) 39,8-6,3 19,3-31 12,6-21 77-14
Mittelrohrdurchmesser (mm) 30 30 30 30
Gewicht (g) 525 720 790 816
Absehen 0/ BDC/ 4i 4 4i BDC/ 4i
Artikelnummer 56554 / 56555 / 56556 56566 56576 56585 / 56586

NOBLEX NZ6 inception
/Zuverlassig, prazise und flexibel

NZ6 inception | ZIELOPTIK

« NOBLEX

NZ6 2-12x50 inception

NOBLEX

NZ6 3-18 x56 inception

NOBLEX

NZ6 5-30x56 inception



NZ6 inception

NOBLEX NZ6 inception
NZ6 mit digi control Elektroniksteuerung

Die NOBLEX digi control Elektroniksteuerung baut auf die
Lagesensortechnologie auf, die sich bereits seit Jahren in
der Zielfernrohrserie N6 comfort bewahrt hat und speziell
fur die inception Serie optimiert wurde. Hierbei Ubernimmt
ein hochmoderner Lagesensor die Steuerung der Elektro-
nik. Beim Ablegen oder Aufnehmen der Waffe schaltet der
Sensor die Absehenbeleuchtung automatisch an bzw. aus.
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ZIELOPTIK | Technische Daten

Technische Daten auf einen Blick

Technische Daten auf einen Blick

Technische Daten | ZIELOPTIK
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Abmessung der Baulangen und Durchmesser

A B C D E F G H I J K
NZ8 inception
2,5-20x50 59 351 1705 465 43 455 45 68 1025 1585 34
NZ6 inception
1-6x24 30 282 99 - 46 - 35 59 - - 30
2-12x50 561 355 170 37 46 46 35 59 107 140 30
3-18x56 62,6 37 188 48 46 56 35 59 14 150 30
5-30x56 62,6 410 227 46 46 80 35 59 174 174 30

* Die Langenangaben werden in Null-Position der Dioptrieneinstellung gemessen
1. AnschlussmaRe Filtergewinde beim NZ6 1-6 x 24: M 28 x 0,5-6H
2. Anschlussmafe Filtergewinde beim NZ6 2-12 x 50: M 54 x 0,75-6H
3. AnschlussmafRe Filtergewinde beim NZ6 3-18 x 56 und 5-30 x 56: M 61 x 0,75-6H
4. AnschlussmaRe Filtergewinde beim NZ8 2,5-20 x 50: M 53 x 0,75-6H. Adaption mit Rusan Klemmadapter.
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NZ8 inception
2.5-20x50 ‘ 25-20x ‘ 50 ‘ 20-25 ‘ 14-22 ‘ 10 | =160 | =475 | 150 ‘ 3/42 ‘ 34 | 351 | 815
NZ6 inception
1-6x24 1-6X 24 9,6-4,0 | 398-63 | 54-12 10 +310 +310 2,0 30 282 525
2-12x50 2-12x 50 9,6-4.2 | 193-31 | 10-245 10 +140 +140 20 30 355 720
3-18x56 3-18 x 56 11,3-31 | 126-21 | 13-317 10 +90 +90 +2,0 30 371 790
5-30x56 5-30x 56 12-18 | 77-14 | 167-41 10 +55 +55 2,0 30 410 819
Technische Anderungen vorbehalten
= Alle NZ6 Modelle werden auf eine parallaxefreie Beobachtungsentfernung von 100 m eingestellt.
= Beiden Modellen 2-12x50, 3-18 x56 und 5-30x 56 ist die Parallaxe einstellbar.
= Alle Gerate sind mit Stickstoff gefullt.
= Alle NZ6 Modelle sind wasserdicht - auch ohne aufgeschraubte Kappen wasserdicht.
= Der mittlere Augenlangsabstand bei NOBLEX NZ6 betragt im Mittel ca. 9,0 cm.
19



ZIELOPTIK | NV - Reflexvisiere

NOBLEX NV - Reflexvisiere
Das Original

Klein, Schnell, Treffsicher

Reflexvisiere sind die optoelektronische Revolution in der Visiertechnik. Als eine Weiterentwicklung der traditionellen
offenen Visierung vereinen sie die Vorteile von konventioneller Zielerfassung mit optischen und elektronischen High-
Tech-Komponenten. NOBLEX NV sights sind beispielgebend fur die Kombination von Hochleistungsoptik mit praziser
Feinmechanik und modernster Elektronik.

Entwickelt fir den schnellen Schuss, werden NOBLEX Reflexvisiere den Anforderungen an ihren speziellen Einsatz

gerecht. Das eigens gerechnete, patentierte Optiksystem leistet die einfache Vergréf3erung und ein verzeichnungs-

freies, klares Bild. Die hochwertige NOBLEX multitop-Optikvergutung sorgt fur reflexfreie Abbildung, besonders bei
extremen Lichtverhaltnissen.

NOBLEX NV sights garantieren ein Hochstmals an Sicherheit beim Schuss.

Aufgrund der einfachen VergroBerung ist das Visieren mit beiden Augen moglich. So erhalt der Schitze sein maximales
Sehfeld und den Uberblick in allen Situationen. Der auf 40 m parallaxefrei eingestellte Leuchtpunkt unterstutzt den
Schutzen beim sicheren Abkommen, besonders in jagdlichen Stresssituationen.

Die NOBLEX-typische tubeless-Bauweise macht die Reflexvisiere zur idealen Wechseloptik. AuRerst klein, leicht und
kompakt sind sie immer dabei und bei Bedarf schnell auf der Waffe montiert.

NV sight Il plus | ZIELOPTIK

NOBLEX NV sight Il plus
Geeignet fur alle Kurz- und Langwaffen

Weltweit schatzen Jager, Sportschutzen und Behérden dieses Reflexvisier. Tausendfach montiert und unter

Extrembedingungen bewahrt, setzt das NV sight Il plus Mal3stabe.

Das NV sight Il plus vereint

= sofortige Einsatzbereitschaft bei Abnehmen der Schutzkappe
= robustes Gehause aus harteloxierten Aluminiumlegierungen

= zweilinsige Hochleistungsoptik mit innen liegendem Reflexbelag
= prazise, stufenlose und spielfreie Absehenverstellung

= gutomatische Steuerung der Leuchtpunktintensitat

= anatomisch angepasster Helligkeitsverlauf des Leuchtpunktes
= niedrige Bauhohe, geringes Gewicht

= einfache Montage durch eine Vielzahl von Montageadaptern

= Batterielaufzeit bis zu 28.000 Std.

= Schussfest bei allen Kalibern

NV sight Il plus

Modell 3.5 MOA 7.0 MOA
Parallaxefrei auf (m) 40 40
Absehenverstellbereich (cm/100 m, Hohe x Seite) 720 x 540 720 x 540
Leuchtpunktiberdeckung (cm/100 m) 10 20
Leuchtpunktintensitaten automatisch automatisch
Abmessung (L x B x H, mm) 46 x 254 x 237 46 x254x237
Gewicht (g) 25 25

Artikelnummer 55701 55711
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NOBLEX NV G
Robust, treffsicher und enorm grofses Sichtfeld
Geeignet fur alle Lang- und Kurzwaffen

NV G

Das Visierfenster ist gegentber den herkdmmlichen Visieren um grof3zigige 66 % vergrofsert, was einen noch besseren
Blick auf das Ziel gestattet. Die Leuchtpunktintensitat wird manuell in 22 diskreten Stufen eingestellt und eignet sich,
dank seines enormen Kontrastumfangs sowohl fur den Einsatz bei extrem hellem Sonnenlicht, als auch in Verbindung
mit Nachtsichttechnologie. Auch hohere Entfernungen bei Drickjagdsituationen werden mit dem NV G hervorra-
gend gemeistert. Sport- und Pistolenschitzen Uberzeugt das groRRe Sehfeld bei schneller Schussfolge (Kadenz). Kein
Tubus oder grol3e Verstelleinheiten versperren die Sicht auf das Wesentliche. Konstruktion und Format sorgen fur ein
Hochstmal? an Perfektion und Sicherheit beim Schuss.

NV sight Il plus LE | ZIELOPTIK

NOBLEX NV sight Il plus LE
Sicherheit und Erfolg im Einsatz
Geeignet fur alle Lang- und Kurzwaffen

NV sight Il plus LE

NV sight Il plus LE
auch im Set mit Montage erhaltlich

Speziell entwickelt mit besonderen Eigenschaften fur den harten Einsatz bei Polizei, Armee und Spezialeinheiten. Die
Sicherheit der Einsatzkrafte ist oberstes Ziel bei jeder Operation. Die richtige Ausrustung entscheidet Uber den Erfolg
einer Mission. Funktionssicher, praxisgerecht, langlebig und intuitiv sind nur einige Attribute die das NOBLEX Red Dot
sight Law Enforcement beschreiben. Entwickelt fir den schnellen Schuss sind NOBLEX Reflexvisiere fur den Einsatz als
BACK UP Visierung perfekt geeignet - mit Montage fir Weaver/Picatinny-Schiene als Set erhaltlich.

NV sight Il plus LE (Law Enforcement)

NV G

Modell 3.5MOA
Vergrolerung 1,07 x
Sichtfenster (mm) 25x20
Parallaxefrei auf (m) 40
Absehenverstellbereich (cm/100 m, Hohe x Seite) 360 x 270
Abmessung (L x B x H, mm) 46 x32x314
Dichtheit wasserdicht
Gewicht (g) 36
Artikelnummer 55770
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Modell 3.5 MOA 7.0 MOA 3'?\4“;'23;"" 7'°M“(’)'I?éé';k"
Parallaxefrei auf (m) 40 40 40 40
ﬁgiihfgéi'ste”be’”e‘m (cm/100 m, 720 X 540 720 X 540 720 X 540 720 X 540
Leuchtpunktiberdeckung (cm/100 m) 10 20 10 20
Leuchtpunktintensitaten automatisch automatisch automatisch automatisch
Abmessung (L x B x H, mm) 46 x 25,4 x 237 46 x 25,4 x 237 46 x 25,4 x 237 46 x 25,4 x 237
Gewicht (g) 25 25 42 42
Artikelnummer 55723 55722 55713 55712
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NOBLEX NV sight IPSC

Parallaxefrei auf 25 m - geeignet fur
Sportschutzen auf kurze Distanz

NV sight IPSC

Kompaktes und robustes Rotpunktvisier mit besonders hellem Punkt, erhaltlich in 3,5 und 7,0 MOA. Durch seine
Parallaxefreiheit auf 25 m ist es fur das sportliche Pistolen- oder Flintenschief3en und andere dynamische SchieRRsport-

disziplinen des IPSC konzipiert.

NV sight IPSC

Modell 3.5 MOA 7.0 MOA
Parallaxefrei auf (m) 25 25
ﬁgieehxegftres)teberemh (cm/100 m 250 x 540 250 x 540
Leuchtpunktiberdeckung (cm/100 m) 10 20
Leuchtpunktintensitaten automatisch automatisch
Abmessung (L x B x H, in mm) 46 x 254 x 24,3 46 x 25,4 x 243
Gewicht (g) 25 25
Artikelnummer 55731 55732
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Zubehor
NOBLEX NV

Abdeckkappe
Abdeckkappe Abdeckkappe Abdeckkappe Abdeckkappe
NV sight Il NV sight C NV QUICKsight NV sight Il
Artikelnr. 58628 Artikelnr. 58623 Artikelnr. 58626 Artikelnr. 58627

Auswahl von Montagemodulen

Langwaffen
. ’ ’ , z
kompakt-SM mod. 93 Weaver 16 mm 19,5 mm 14 mm
EAW-SM GFM
Kurzwaffen
Sig Sauer CZ75/85 H & K Expert Colt
Glock H &K USP neutral

Weitere Montagen auf Anfrage unter +49 (0) 3686 688 9020 oder service@noblex-e-optics.com.
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NOBLEX
Fernoptik

NOBLEX Ferngldser atmen den Hauch von Tradition
und Moderne. Am Standort von NOBLEX in Sudthi-
ringen werden Beobachtungsoptiken entwickelt,
welche von hohen Qualitatsstandards gepragt sind.
Das Zusammenspiel von optischem Know-how und
feinmechanischer Prazision bildet die Grundlage fur
diese Hochleistungsprodukte.



FERNOPTIK

Technik der NOBLEX Fernglaser

NOBLEX Ferngldser sind in den Prismenvarianten Dachkant-Prismenausfuhrung und
Porro-Prismenausfuhrung erhaltlich.

Dachkant-Prismenfernglaser - oder auch Geradsichtfernglaser erlauben eine schlanke Bauform. Aufgrund der Prismen-
anordnung liegen Okular und Objektiv in einer Linie (gerade Sicht).

Porro-Prismenfernglaser sind durch die 90° Abwinklung ihrer Prismenfernglaser mit sehr kompakter Baulange und
ergonomisch komfortabler Handhabung. Die Prismenanordnung erlaubt eine VergréfRerung des Objektivabstandes und

damit einen raumlicheren Bildeindruck und eine héhere Transmission.

Beide Konstruktionsprinzipien garantieren ein Hochstmalf$ an Brillanz, Farbtreue, Kontraststarke und Randscharfe.

28

Fokussierung
NOBLEX Fernglaser verfigen tber unterschiedliche Fokus-
siervarianten. Es sind Modelle mit Zentralfokussierung (CF)
oder Individualfokussierung (IF) erhaltlich.

FERNOPTIK

NOBLEX Optik

Die Verwendung von NOBLEX Optik garantiert eine
originalgetreue  Farbwiedergabe und ein gesteigertes
Kontrastempfinden.

Das Bild wirkt klarer, scharfer und rdaumlicher. Spezielle
NOBLEX Linsen reduzieren die Farbsaume und gewahrleisten
somit eine hohe Detailerkennbarkeit.

ohne ED

Brillentragereignung

NOBLEX Fernglaser besitzen eine grofRe Austrittspupillen-
schnittweite. Dadurch sind sie besonders fur Brillentrager
geeignet. Das gesamte Sehfeld steht Brillentragern zur
Verfugung. Die individuellen Fernglas-Augen-Abstande lassen
sich entweder durch Stllpen der Gummiaugenmuscheln oder
durch Drehen der »twist up« Okulare in Raststufen einstellen.

29



NF 10x42 R advanced

NOBLEX NF 10x42 R advanced
Prazise Laser-Entfernungsmessung

i

Funktionen:

Spitzenoptik der advanced Klasse
Entfernungsmessung auf Wild bis 1.200m
Ballistische Winkelkompensation

NF 10x42 R advanced - Scan-Modus fir kontinuierliche Messung
Regen-Modus fur unglnstige Wetterverhaltnisse
Zur waidgerechten Jagd gehort auch der sichere Schuss. In Kenntnis der Entfernung zum Wild kann dieser sicher ange- - Sehr einfache Bedienung mit nur zwei Tasten
tragen werden. Das NF 10x42 der advanced Linie bietet dem Anwender eine Hochleistungsoptik mit mehrfachverguteten - Besonders kompakt und mit nur 980 g sehr fuhrig
Linsenelementen und einem grofRen Sehfeld. Der integrierte Laserentfernungsmesser ermittelt die sichere Entfernung - 6-fach einstellbare, rote OLED-Anzeige
auf Wild bis 1.200 Meter. Der Messbereich auf starker reflektierende Objekte erweitert sich sogar auf 2300 Meter. Mit - Optimales Preis-Leistungs-Verhaltnis

dem kontrastreichen und scharfen Bild von der Bildmitte bis zum Rand werden selbst kleinste Details erkannt. Fehl-
sichtige werden die herausdrehbaren Augenmuscheln genief3en und kénnen auch mit einer Brille das gesamte Sehfeld
Uberblicken.

NF 10x42 R advanced

Dachkant-Prisma

4.2
16

205

50

105

Stickstoff
980
50589
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NF 10x42 R advanced

Mit heller OLED-Anzeige

Durch einen einfachen Tastendruck erfolgt die augensi-
chere Messung mit dem Laser Klasse 1 auf einen Meter
genau in nur 0,3 Sekunden. Der Messwert wird anhand
des zentral eingespiegelten, roten OLED-Displays ange-
zeigt und lasst sich sicher auf dunklem Hintergrund able-
sen. Die NOBLEX Ingenieure haben besonderen Wert
auf die sehr einfache Handhabung mit nur zwei Be-
dienknopfen gelegt - fur vollen Funktionsumfang.
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NOBLEX

advanced

Durchgehende Messung

In schwierigem Terrain oder bei bewegten Objekten kann
die Messung fortlaufend erfolgen und bietet so dem
Anwender einen kontinuierlichen Messwert. Auf Wunsch
kann die Helligkeit in sechs Stufen angepasst werden.

Raffinierte Winkelmessung

Die Jagd im Gebirge macht eine Winkelmessung unerlass-
lich. Im Gegensatz zur herkdmmlichen, direkten Distanz-
messung wird in diesem Fall die ballistische Abweichung
bertcksichtigt. Die Winkelkompensation wird in Metern,
direkt im Sehfeld neben dem Schusswinkel, angezeigt.

32

Durchdachte Messmaodi

Dank der verschiedenen Messmodi ermittelt ein passen-
der Algorithmus auch die Entfernung bei widrigen Wet-
terbedingungen wie leichtem Nebel oder sogar Regen.
Zusatzlich kann die Software auch die Entfernung zum
nachstgelegenen Punkt ermitteln, bspw. im Fall von
gestaffelt entfernten Objekten.

Praktisches Zubehor

Das funktionale Zubehor, der breite Neoprentragriemen
und die robuste Corduratasche sind im Lieferumfang
enthalten.




NF 8 x56 advanced
NEU

NOBLEX NF 8 x56 advanced

Das Jagdglas in der Dammerung A
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NF 8 x56 advanced

Dieses hochentwickelte Fernglas ist speziell fur die Jagd in der Dammerung konzipiert und bietet Jagern ein unvergleichli-
ches Seherlebnis. Das NF 8x56 advanced vereinbart eine hohe Transmission mit Spitzenwerten Uber 90 % bei schwierigen
Sichtverhaltnissen, sehr hohe Auflésung und einen starken Kontrast. Damit ermoglicht das Fernglas ein klares und detail-
reiches Bild, selbst in der Abendstunde. Mit einem grof3en Sehfeld von 126 Metern kénnen Jager das gesamte Geschehen
selbst in den anspruchsvollsten Situationen Uberblicken. Die offene Bauweise der Comfort-Bricke ermaglicht eine sichere
und gegebenenfalls einhandige Bedienung. Brillentrager werden zudem die herausdrehbaren Augenmuscheln zu schatzen
wissen, die einen bequemen Sitz gewahrleisten und ein angenehmes Seherlebnis erméglichen.

NF 8 x56 advanced

8x56
Dachkant-Prisma
70
21,1
35
126
1280
50599
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NF 8 x56 inception

NOBLEX NF 8 x56 inception
Auch in der Dammerung ganz grofs

NF 8x56 inception

Mit dem maximalen Objektivdurchmesser von 56 mm ist das NF8x56 inception das lichtstarkste Fernglas im NOBLEX
Programm. Speziell optimiert fur schlechte Lichtverhaltnisse bis hin zur Ddmmerung bietet es ein einzigartiges Seherleb-
nis. Um bei wechselnden AulRentemperaturen ein Beschlagen von innen zu verhindern, wird das Fernglas mit Stickstoff
gefullt. Brillentrager werden die optisch speziell gerechneten Okulare schatzen.

NF 8 x56 inception

8x56
Dachkant-Prisma
7.0
211
2,5
1M1
1145
50593
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NF inception Fernglaser

NOBLEX NF inception Fernglaser
Das leistungsstarke Qutdoor-Fernglas

-8

“ﬁ{i"&'{fﬁaa vy

NF10x42 inception

Leicht und robust, so prasentieren sich die neuen NOBLEX All Round Fernglaser der inception Linie. Mit einem optimalen
Preis-Leistungsverhdltnis und der wahlweise 8- oder 10-fachen VergrofRerung eignen sie sich hervorragend fur den
Einsatz auf Reisen, beim Wandern, der Vogelbeobachtung oder als perfektes Zweitglas fur den Jagdeinsatz auf der
Pirsch. Die in Deutschland entwickelte Optik sorgt fir den optimalen ,Durchblick” - auch unter kritischen Lichtverhalt-
nissen. Auch bei extremen Einsatzen brilliert das neue inception Fernglas, denn das stof3sichere Polycarbonat Gehause
wurde mit Glasfasern so verstarkt, dass ein Sturz aus 1,5 m Hohe die prazise Justage der optischen Elemente gewahr-
leistet. Gegen Regen oder sonstige Einflusse durch Feuchtigkeit sind die Fernglaser gasdicht versiegelt und zusatzlich mit
Stickstoff gefullt, um das Beschlagen bei Temperaturwechsel von innen zu verhindern.

NF inception
8x25 10x25 8x42 10x42
Dachkant-Prisma Dachkant-Prisma Dachkant-Prisma Dachkant-Prisma

31 2.5 5.2 4.2

18,3 20,5 18,3 205

15 1,5 2,5 2,5

119 96 105 105

295 295 570 570
50332 50342 50583 50588
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NF 8x42 | 10x42 vector | FERNOPTIK

NOBLEX NF 8 x42 | 10 x42 vector
Naturerleben mit Weitblick
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NF 8x 42 vector

Die NOBLEX Fernglasmodelle mit 42er Objektivoffnung bestechen im funktionalen Design. Eine offene Briicke verbindet
beide Fernglashalften. Aufgrund des »Durchgriffes« kann das Fernglas mit einer Hand bequem gehalten und gleich-
zeitig die Fokussiermechanik bedient werden. Das robuste, druckwasserdichte und dabei leichte Gehause bietet den
maximalen Schutz der innen liegenden Optik und Mechanikkomponenten. Die Spitzenoptik garantiert ein eindrucks-
volles Seherlebnis mit brillanter, randscharfer und kontraststarker Abbildung.

NF 8x42 | 10x42 vector
Modell 8x42 10x42

C Dachkant-Prisma Dachkant-Prisma

19,5 15,5

18,3 20,5
25 25
15 105

Stickstoff Stickstoff
670 680
Neoprentasche und -trageriemen, Okular- und Objektivschutzkappen
50582 50587




NF 8 x 56 vector

NOBLEX NF 8 x56 vector
Pure Freude beim Beobachten
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NF 8 x56 vector

Die NOBLEX Dachkant-Fernglaser der vector Serie sind konzipiert fur anspruchsvolle Anwender in den Bereichen Sport,
Outdoor, Jagd und Naturbeobachtungen. Perfekte Handhabung mit ABS Gummiarmierung, schnelles lautloses Fokus-
sieren Uber den Mitteltrieb. Erleben Sie spannende Beobachtungen mit atemberaubend brillanten Bildeindrucken von
hervarragender Scharfe, reflexfrei und in naturgetreuen Farben Uber das gesamte Sehfeld. Selbst bei schlechten Sicht-
verhaltnissen und in der Dammerung bleibt die Sicht klar und hell. Die aufwendig mehrschichtverguteten Linsen und
BAK-4 Prismen sowie eine Antireflex-Beschichtung der Prismen gewadhrleisten eine extrem grol3e Lichtdurchlassigkeit

NF 8 x56 vector

8x56
Dachkant-Prisma
7
21,2
25
114
Stickstoff
1180
Neoprentasche und -trageriemen, Okular- und Objektivschutzkappen
50592
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NS 8-24x50 ED

NOBLEX NS 8-24 x50 ED
Das Spektiv im Miniformat

NOBLEX

NS 8-24x50 ED

Der ideale Reisebegleiter hat in jeder Manteltasche und im kleinsten Rucksack Platz. Dabei deckt es einen weiten Einsatz-
bereich ab. Ob Outdoor, Naturbeobachtung, Sportschief3en oder Jagd - das NS 8-24 x50 ED ist fur alle Anwendungen
geeignet. Die niedrigste VergroRerung liegt im Fernglasbereich, die hdchste VergrofRerung im Bereich der ausgewach-
senen Spektive.

So klein das Gerat erscheinen mag, es bietet alles, was man von einem guten Spektiv erwarten kann: Eine breitband-
vergUtete Optik, ein spritzwassergeschutztes Gehause, ED-Glaser fur ein farbreines und kontrastreiches Bild und ein fur
Brillentrager geeignetes Zoom-Okular mit einem Dioptrienausgleich von =6dpt. Die Nahgrenze betrdagt dabei nur rund
15m, so dass man damit Naturbeobachtung auf sehr kurze Distanzen betreiben kann.

NS 8-24x50 ED

schrag

2,4-5 s 4 - Leicht und handlich

21-62 ¢ & S e - |deal fur Vogelbeob-

42-88 _ -& " achter, Naturfreunde,

h v ; Angler, Jager und

Bootsleute
Fur den detaillierten
Blick in die Ferne
Beste Abbildungseigen-
schaften




FERNOPTIK | NS 20-60x80 ED

NOBLEX NS 20-60x80 ED
Leistungsstark auf grofder Distanz

NS 20-60x80 ED

Die Ferne zum Greifen nah! Jeder, der sich mehr VergrofRerung winscht, als ein herkdmmliches Fernglas bietet, wird
vom neuen NOBLEX Spektiv begeistert sein. Hier gilt es grof3e Distanzen zu Uberbricken und mit der variablen 20- bis
60-fachen Vergroferung konnen selbst feinste Details auf grof3en Entfernungen schnell erkannt werden. Das dreilinsige
optische System sammelt mit seinem 80 mm Durchmesser die maximale Lichtmenge, um auch in schwierigen Lichtsitua-
tionen die maximale Vergrofserung ausnutzen zu kénnen. Herausragend ist das fluoridhaltige Glasmaterial der Objektiv-
linse. Durch seine anormale Teildispersion (ED) werden alle Wellenlangen des Lichts so korrigiert, dass sie sich in einem
Brennpunkt treffen. Fr den Anwender bedeutet das eine nochmals gesteigerte Farbneutralitat und héhere Auflosung.
Insbesondere beim Sportschiefsen auf Distanzen von Uber 100 m spielt die Aufldsung der Optik eine entscheidende Rolle.
So werden ,Long Range” Schitzen das neue NS 80 dafur schatzen, dass Sie auch auf Distanzen bis 300 m das Schuss-
bild, selbst bei widrigen Lichtbedingungen, sicher und schnell erkennen kénnen. Digiscoping mit dem Mobiltelefon ist ein
aktueller Trend. Das Okular des NS 20-60x80 wurde speziell auf diesen Einsatz abgestimmt und mittels Adapter (Zube-

hor) konnen alle gangigen

NS 20-60x80 ED Mobiltelefone  mit  dem
Objektivoffnung (mm) 80 « Okular verbunden und die
Sehfeld (m/1000 m) 38-17 Seherlebnisse gespeichert
Austrittspupille (mm) 4,0-13 oder gleich online geteilt
Nahdistanz (m) 6.5 werden.
Dammerungsleistung 69,3-40,0

MaRe (Lx B x H, mm) 440 x 98 x 171

Gewicht (g) 1420

Artikelnummer 50242
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FERNOPTIK | NR1000

NOBLEX NR 1000

Laser Entfernungsmesser - Aus sicherer Distanz

b

= [033B.0Y
4 00158

Anzeige Standard-Modus

Standard-Modus

Der Standard-Modus misst
die direkte Entfernung als
auch den Neigungswinkel
des Gerates zum Ziel.

-
= 099807
=00 IS8y

Anzeige Regen-Modus

Regen-Modus ?"

In diesem Modus wird die
direkte Entfernung des Ge-
rates zum Zielobjekt unter
Regenbedingungen gemes-
sen. Storende Regentrop-
fen die das Messergebnis
verfalschen koénnten, wer-
den bei diesem Programm
herausgerechnet.

==

o 09980¢
=00 158Y

Anzeige Golf-Modus

Golf-Modus r
In diesem Modus wird die
direkte Entfernung des Ge-
rates zu nahen Zielobjek-
ten gemessen. Dieser Mo-
dus wird beispielsweise bei
Golfaktivitaten verwendet.

NR 1000 | FERNOPTIK

-
= 0339B0Y
=00 158Y

Anzeige Jagd-Modus

Jagd-Modus @
Im Jagd-Modus wird die di-
rekte Entfernung zu weiter
entfernteren Zielobjekten
gemessen. Teilweise sto-
rende Vordergrundobjek-
te wie Busche, Steine und
Aste werden in diesem Mo-
dus ignoriert.

NR 1000

Grol3e Entfernungen sicher einschatzen. Dieser Herausforderung stellt sich jeder Golfer, Architekt oder Jager. Der neue,
lasergestutzte NOBLEX Entfernungsmesser ermittelt per Laufzeitmessung sicher und genau auf = 1 Meter Distanzen
bis zu 1000 Metern. Das Messergebnis wird, auch auf dunklem Untergrund, klar erkennbar mittels einer roten OLED-
Anzeige ins Sehfeld eingespiegelt. Mit der 6-fach vergrofsernden Optik kann aber auch ganz normal beobachtet werden,
sodass ein zusatzliches Fernglas oft zur Nebensache wird. Alles ,verpackt” in einem sehr kompakten, jackentaschen-

gangigem Format.

NR 1000

Vergrolserung 6X
Objektivoffnung (mm) 21
Laserklasse 1
Messgenauigkeit (m) +0/1
Austrittspupille (mm) 33
Sehfeld (m/1000 m) 126
Dammerungsleistung i
Messbereich (m) 5-1000
Dichtigkeit IPX 5 (ISO 20653)
Gewicht (g) 161
Artikelnummer 50250
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NOBLEX Warmebildtechnik

, B I

NW 50 SP

NOBLEX NW 50 SP
Warmebild in kompaktem Format

NW 50 SP

Der neue NOBLEX Spotter NW 50 zeichnet sich durch einfache Bedienung und sehr kompakte Abmessungen aus. Ideal
fur die Jagd im Feld oder im Waldrevier. Der hochauflosende Keramik VOx Sensor in der Auflosung von 384 x 288 Pixel
und einem Pitch von 17um gewahrleistet auch auf Distanzen von uber 1.300m das sichere Ansprechen von Wild. Das in-
tuitive Bedienkonzept erleichtert den schnellen Einsatz. Per Knopfdruck kann zwischen den vier verschiedenen Farbmodi

die beste Wahl fur die jeweilige Situation getroffen werden. Per weiterem Knopfdruck kann jede Situation im Foto doku-
mentiert werden. Aus einkristallinem Germanium besteht das 25mm Objektiv und gewahrleistet auch dank seinem 4x
Digitalzoom die sichere Objekterkennung auf grof3en Distanzen. Mit neuester Elektroniksteuerung konnte die Betriebszeit
auf Uber 6 Stunden erhoht werden. Das Ladegerat wird Uber die USB-Schnittstelle adaptiert und befindet sich im Liefer-
umfang. Im Notfall kann hiertber auch eine externe Stromquelle adaptiert werden. Herausragend ist aber das aulserst
robuste und wasserdichte Vollmetallgehause aus einer speziellen Aluminium Legierung (EN AW 7075). Somit meistert das
NW 50 SP auch den extremen Einsatz auf der Auslandsjagd oder fur Beharden.

NW 50 SP
25
2X, 4x
720 x 540
384 x 288
17
440
186 X 69 x 68
51010
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NF 7x50 Cinception | WASSERSPORTOPTIK

NOBLEX NF 7x50 Cinception
Seefeste Optik

Kompassanzeige
mit Strichplatte

NF 7x50 Cinception

Egal ob Charter-Skipper, Boots-Eigner oder Regatta-Profi - in das Handgepack eines guten Schifffihrers gehort ein
gutes und zuverlassiges Fernglas. Eine seefeste Fernoptik auf die Verlass ist, auch wenn der Seegang hoher, die Sicht
schlechter und die Navigation anspruchsvoller wird. Das neue NF 7x50 der inception Linie erfullt diese Voraussetzungen
und zeichnet sich durch seine robuste Gesamtkonstruktion sowie den prazisen 30 mm Kompass aus.

NF 7x50 Cinception

Modell 7x50 Cinception 7x50 inception
Optisches System Porro-Prisma Porro-Prisma
@ Kompass (mm) 30 -
Strichplatte® ja ja
Austrittspupille (mm) 71 71
Dammerungsleistung 18,7 18,7
Nahpunkt (m) 70 7.0
Sehfeld (m/1000 m) 124 124
Gewicht (g) 1120 1100
Artikelnummer 50452 50451

“Zur Peilung und Entfernungsmessung
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WASSERSPORTOPTIK | NF 7x50 C advanced

NOBLEX NF 7x50 C advanced
Fur die besonderen Anspruche an Board

Kompassanzeige
mit Strichplatte

NF 7x50 C advanced

Das neue NF 7x50 C Kompassfernglas der advanced Serie kombiniert erstmalig modernes Design mit dem robusten Porro-
Prismen-System, welches aufgrund seiner Soliditat aus dem maritimen Anwendungsbereich unverzichtbar ist. Der grof3e
45mm Kompass weist, da er fluid gedampft ist, auch bei stirmischer See sicher die Nordrichtung an. Die fein skalierte Strich-
platte unterstutzt die sichere Peilung. Auch bei schlechten Lichtverhdltnissen, beispielsweise in der Ddmmerung, Uberzeugt
die hohe Transmission der verwendeten Spezialglaser.

NF 7x50 C advanced

Modell 7x50 Cadvanced
Optisches System Porro-Prisma
@ Kompass (mm) 45
Strichplatte’ ja
Austrittspupille (mm) 71
Dammerungsleistung 187
Nahpunkt (m) 10,0
Sehfeld (m/1000 m) 148
Gewicht (g) 1450
Artikelnummer 50462
Zur Peilung und Entfernungsmessung
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FERN- & WASSERSPORTOPTIK | Technische Daten

Technische Daten auf einen Blick
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Fernglaser
NF10x42Radvanced | 10x | 42 | 42 | 16 - 205 50 | 105 IF IPX7 +50 140 | 190 980
NF 8 x56 advanced 8x | 56 | 70 | 20 | 56-76 | 211 | 35 | 126 | CF IPX7 +40 160 | 190 | 1280
NF 8x25 inception 8x | 25 31 | 155 | 50-73 | 141 | 15 19 | CF 1 +40 98 118 295
NF 10x25 inception 10x | 25 | 25 | 155 | 50-73 | 158 | 15 96 CF 1 +4,0 98 118 295
NF 8x42 inception 8x | 42 | 52 | 215 | 58-73 | 183 | 25 105 | CF 1 +40 126 152 570
NF 10x42 inception 10x | 42 | 42 | 16 | 58-73 | 205 | 25 105 | CF 1 +40 126 147 570
NF 8x56 inception 8x | 56 | 70 | 23 |59-76 | 211 | 25 M CF 1 +40 143 187 1145
NF 8x42 vector 8x | 42 | 53 | 195 - 183 | 25 15 | CF - - - - 670
NF 10 x 42 vector 10x | 42 | 42 | 155 - 205| 25 | 105 | CF - - - - 680
NF 8 x56 vector 8x | 56 | 70 | 230 59-76 | 211 | 25 14 | CF 1 + 4,0 143 187 1145
Wassersportfernglaser
NF 7x50 C advanced 7x | 50 71 | 195 | 56-72 | 18,7 | 10,0 | 148 IF 5 +50 210 165 | 1450
NF 7x50 Cinception 7x | 50 7] 24 | 58-72 | 187 | 70 124 IF 1 + 40 205 153 1120
NF 7x50 inception 7x | 50 7] 24 | 58-72 | 187 | 70 124 IF 1 +4,0 205 153 1100
Spektive
NS 8-24x50 ED 8x | 50 | 21-1] 18 - 346 15 | 42- | IF ” +6,0 176 118 530
- 6,2 -20 88
24x
NS 20-60x80 ED 20x | 80 | 40 | 195 - 693 | 65 | 38- | IF 1 - 440 17 1420
- - -40 17 (30
60x 13 Min.)
Entfernungsmesser
NR 1000 lex | 21337 | - | |50 || - | iPxs | 50 | 75 | 96 | 76

* Fokussierung: IF = Individualfokussierung (Einzelokulareinstellung) / CF = Zentralfokussierung (Central Focus)
“* Spritzwassergeschutzt
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Aus dem Suden von Thiringen | Prazision aus Tradition Das NOBLEX-Werk in Eisfeld | Produktion, Reparatur & Angebote

Prazision aus Tradition: Das NOBLEX-Werk in Eisfeld
Aus dem Suden von Thuringen Produktion, Reparatur & Angebote

Seit Jahrhunderten werden in Thiringen Porzellan, Glas, German Planen Sie einen Besuch und tauchen Sie ein in die Welt

Keramik und hochveredelte Optikprodukte hergestellt. der Sportoptik. Die Produktionsstatte in Eisfeld konnen Sie
So fuhlen wir uns diesen deutschen Werten verpflichtet und TeCh nOIogy personlich besuchen und wir beraten Sie gerne beziglich
fuhren die Tradition am Standort in Eisfeld fort. I . eines Services oder einer Reparatur. Oder nutzen Sie die

Gelegenheit und testen unsere Gerate im neu gestalteten
Werksverkauf. Gerne auch mit Terminvereinbarung unter
office@noblex-e-optics.com oder unter 03686 6889022
Kompetente Mitarbeiter helfen bei der Auswahl der
perfekten Ausristung.

Service und 10 Jahre Garantie

NOBLEX steht fur Innovation, Prazision und hervorragenden
Service. Dieser steht fur uns an erster Stelle und wird auch
durch die vorhandenen Ersatzteile fur fruhere Produkte der
Marken DOCTER und ZEISS JENA langfristig sichergestellt.
Im Sinne der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung lohnt
sich oft ein Optikservice oder eine Reparatur eines dlteren
Produktes.

Nutzen Sie unsere Service-Beratungshotline
unter 03686 6889022.

Erfurt ®

< . Eisfeld
{7 NoBLeX" : | Y \ +

E-OPTICS - | . £ = _ —
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Im Katalog verwendete Abbildungen konnen von den rea-
len Produkten/ Artikeln abweichen. Fur Produktverande-
rungen, vor allem im Zuge von technischen Weiterentwick-
lungen, sowie Modellwechsel oder Druckfehler, wird keine
Haftung Gbernommen

Aus drucktechnischen Grunden kann die Farbwiedergabe
im Katalog vom Originalfarbton der Produkte/Artikel ab-
weichen.

NOBLEX E-Optics GmbH
Seerasen 2

98673 Eisfeld
Deutschland

fon +49 (0) 3686 6889020
info@noblex-e-optics.com
www.noblex-e-optics.com
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